福建省第六届大学生机械创新竞赛参赛须知
参 赛 须 知
一、第五届全国大学生机械创新设计大赛福建赛区预赛暨“路达杯”福建省第六届大学生机械创新竞赛（以下简称竞赛）采取学校预参赛的方式，由各学校统一报名参赛。
二、全省在校本、专科大学生（2012年暑期毕业的学生也可参赛）均可以个人或小组的方式，通过学校推荐报名参加，每个参赛队学生人数不得多于5人，指导老师不多于2人。
三、竞赛作为全国大赛的预赛，其主题为“幸福生活——今天和明天”；内容为“休闲娱乐机械和家庭用机械的设计和制作”。竞赛所有参赛作品必须与本次大赛的主题和内容相符，与主题内容不符的作品不能参赛。
四、请各参赛单位在2012年4月20日前上报参赛的作品数目、参赛人数、作品报名表、作品完整的设计说明书（包括纸质和电子文档，见附件）和介绍作品功能的视频文件（三分种之内）等材料。
五、具体展示要求
（1）每项作品需以实物（或实物模型）以及展板的形式展示。
（2）请各参赛队自行准备好X架（160cm（高）×60cm（宽））及相应的作品宣传彩页，内容包括：作品名称、高校名称、设计者、指导教师、作品内容和创新点以及推广应用价值、作品图片等。
（3）大赛会务组统一安排标准展位，如有特殊要求（如三相电源、作品布展空间、演示时间等）请于回执中注明。
七、参赛地点：
龙岩学院体育馆
八、报到地点：
福建省龙岩市新罗区东肖北路1号  龙岩学院学院宾馆
九、报到时间
2012年4月20日下午14：30—18：00
（华侨大学组队参加，具体集合时间、地点另行通知）

十、交通路线
⑴、火车站->龙岩学院： 火车站乘坐2路公交车直达龙岩学院
⑵、汽车站->龙岩学院：汽车站乘坐18路公交车直达学院宾馆
十一、参赛费用
各学校参赛费用(含参赛报名费1000元/学校及参赛学生费100元/人)，由学校自行承担，不得向学生个人收取任何费用。
（1）参赛报名费：1000元/学校；
（2）参赛学生100元/人；
（3）食宿由承办单位统一安排，费用自理。
 
第五届全国大学生机械创新设计大赛福建赛区预赛暨“路达杯”福建省第六届大学生机械创新竞赛
日程表
（若有更改，以注册时的通知要求为准）
	时间
	比赛活动内容

	2012年4月20日

	14:30~20:00
	各参赛队报到注册、参赛作品布置

	20:00~21:00
	竞赛组委会专家会议

	2010年4月21日

	8:00~9:30
	开幕仪式、领导讲话、赞助企业报告会

	9:45~12:30
	参赛作品展示

	14:00~18:00
	参赛作品问辩

	21:00~22:00
	组委会及评委会主任会议

	2012年4月22日

	8:00~10:00
	参赛作品展示及第二轮现场问辩

	10:10~10:40
	组委会及评委会主任会议

	11:00~12:00
	闭幕式

	12:30~17:30
	撤展
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参赛作品设计说明书格式
1．总体要求
全文控制在8～15页以内，并按以下顺序编排：作品名+“设计说明书”、设计者、指导教师、学校名＋院系名＋学校所在城市＋邮编、摘要、关键词、正文[可自行组织，但应包括下列内容：作品背景（国内外相关研究现状）、设计制作中解决的关键技术问题的描述、作品实物或实物模型的照片、创新特色、预计应用前景等]、参考文献。可不加封面。采用word 2003版本编排。
2．页面要求
A4页面。页边距：上25mm，下25mm，左、右各20mm。标准字间距，单倍行间距。不要设置页眉，页码位于页面底部居中。
3．图表要求
插图按序编号，并加图名（位于图下方），采用嵌入型版式。图中文字用小五号宋体，符号用小五号Times New Roman（矢量、矩阵用黑斜体）；坐标图的横纵坐标应标注对应量的名称和符号/单位。
表格按序编号，并加表题（位于表上方）。采用三线表，必要时可加辅助线。
4．字号、字体要求
油罐车注油自动控制系统设计说明书 
设计者：×××，×××，×××，×××，×××

指导教师：×××，×××

（XX大学机电学院，西安710056）
（空一行）
作品内容简介
通过实验设计了一套自动加油系统……（400—600字以内）。联系人、联系电话、EMAIL

（空一行）
1 研制背景及意义
在新疆塔里木石油基地，目前从油井打出的原油储存到储油罐后，从储油罐向……
2 设计方案
2.1 电磁控制
用电磁控制比较容易实现，但是因为防火、防暴的原因，加油区不得用电，无法用电磁控制……
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……

2.2 气动控制
用气动控制，气源的空气压缩机也要用电，但可以将空气压缩机放置在远离加油区的位置。我们最终选择了这一方案。如图1所示，……
气动方案设计时考虑的主要问题：

……
正文中表示物理量的符号，表示点、线、面的字母均用Times New Roman斜体；
表示法定计量单位、词头的符号、函数等，化学元素符号均用Times New Roman正体。
3 理论设计计算
……
4 工作原理及性能分析
……
完成制作后，作品实物外形照片见图9。
5 创新点及应用
1）适用于向不同类型的油罐车（容积不同、注油口高度不同）灌油。
2）操作和控制简便，任何工作人员很容易地使用它。

3）……。 
在新疆塔里木油田，油井的数量很多，所有的注油装置都需要改进，因此应用前景很广。

                                                               图1  气动控制机构原理图
……
（空一行）
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